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ИНСТРУКЦИЯ №49
                  по охране труда при выполнении сантехнических работ.
                                                   ИОТ- 049-2021
1.        Общие требования.

1.1.               К самостоятельной работе по эксплуатации и ремонту систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации допускаются лица прошедшие: обучение по профессии, медицинское освидетельствование, вводный инструктаж на рабочем месте, усвоившие, безопасные приемы и методы выполнения работ.

1.2.               Рабочий должен выполнять только работу, которая ему поручена и разрешена руководителем работ, при выполнении работы рабочий должен быть внимательным не отвлекаться посторонними делами.

1.3.               О всех замеченных неисправностях применяемого для выполнения работы оборудования, приспособлений и инструмента, возникших во время работы опасностях прекратить работу, сообщить об этом руководителю работ. К работе приступить после устранения обнаруженных недостатков и с разрешения руководителя работ.

1.4.               Мыть руки теплой водой с мылом, не применять для мытья рук керосин, бензин и другие вещества органического получения, не вытирать руки ветошью, которая загрязнена стружкой или металлическими опилками, своевременно производить уборку и чистку своего рабочего места.

1.5.               Не допускаются к выполнению работ в канализационных колодцах слесарей-сантехников, имеющих на руках ссадины или ранения.

2.        Перед началом работы:

 2.1.               Спецодежда не должна стеснять движений рабочего, не иметь свисающих концов, не работать в мягкой обуви во избежание травмирования ног.

2.2.               Не загромождать подходы к месту выполнения работы; инструмент разложить в удобном порядке. Проверить исправность инструмента, приспособлений и защитных средств. Использовать инструменты только по назначению.

2.3.               При подготовке к работе с переносным электроинструментом, проверить исправность штепсельной розетки, изоляцию проводов, наличие у лампы местного освещения защитной сетки.

2.4.               Требования к слесарному инструменту:

u        Молотки и кувалды должны иметь гладкие выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, трещин, рукоятки изготовлены из твердых и вязких пород дерева, иметь овальную форму, плотно насажены на инструмент и завершены клиньями.

3.        По окончании работы:

3.1.               Привести в порядок рабочее место, очистить верстак от стружки и опилок, убрать инструменты и приспособления в отведенное место, устойчиво уложить трубы и другой материал.

3.2.               По окончании работ на высоте надежно закрепить детали монтируемого трубопровода, убрать весь инструмент и приспособления для крепежа трубопровода.

3.3.               Включив систему отопления или водоснабжения, проверить работу системы, нет ли затоплений, течи.

3.4.               За невыполнение требований инструкции, виновные несут ответственность согласно КЗоТ РФ.

4.        Требования безопасности при аварийных ситуациях.

4.1.               При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации.

4.2.               При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и администрации.

4.3.               При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

С инструкцией ознакомлен:
